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I. Install the Hardware

H Install a hard disk on each tray. Make sure the disk holes match the holes at the base of the disk tray and lock the disk
with the screws.

I Insert the disk trays to the NVR and push the disk trays to the end.

(@ Note that if you install a hard drive (new or used) which has never been installed on the NVR before, the hard drive will be formatted
and partitioned automatically and all the disk data will be cleared.

A Connect the network cable and power cord. Then plug in the power cord to the socket.

[ Turn on the server. The server beeps once. Please wait for 2-3 minutes until the server beeps another time. The server
has started up successfully.

(@ Abnormal shutdown will lead to longer startup time for checking disk data in the next bootup. The checking process may take up to
several minutes depending on the hard disk capacity.

Il. System Configuration (Windows Users)

[E Execute the product CD-ROM. Click “Install QNAP Finder” and follow the instructions to install QNAP Finder.
1 QNAP Finder detects the VioStor NVR on the network and prompts you to perform quick setup. Click “Yes” to continue.

[@ Note: If the server is not found, click “Refresh” to try again. ]

A Login the NVR with the default administrator account (user name: admin, password: admin). The default NVR IP is
169.254.100.100.

[l Follow the instructions on the web page to configure the VioStor NVR.

A After the system has been initialized, click “Start Monitoring” to view the live video from the IP cameras or click “Close”
to return to the system administration home page.

I To view the live video, you must install the ActiveX control. Follow the instructions to install it.

d When the live video and the recording icon are shown, you have successfully installed the NVR. Please refer to the user
manual for details.
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l. Instalace hardwaru

[E Nainstalujte hard disk do kazdého ramecku. Ujistéte se, Ze otvory disku se shoduji s otvory ve spodni ¢asti ramecku a
zaiistéte disk pomoci Sroubd.

1 Vlozte ramecky s disky do NVR a zatlacte je az do konce.

(® Nezapomerite, Ze pokud instalujete hard disk (novy nebo pouzity), ktery nebyl nikdy instalovan na QNAP NVR, budete muset nejdfive
hard disk naformatovat a rozdélit je automaticky. Veskera data na disku budou vymazany.

—

I3 Pripojte sitovy kabel a napéjeci kabel. Pak pfipojte napéjeci kabel do zasuvky.

[l Zapnéte server. Server vyda jedno pipnuti. Pockejte prosim 2 az 3 minuty dokud server nepipne podruhé. Server byl
Uspésné spustén.

(D Neobvyklé zastaveni povede k delsi dobé pro spousténi z déivodu kontroly diskovych Gdajl pri piistim startu. Kontrolni proces mlize
trvat az nékolik minut v zavislosti na kapacité hard disku.

—_—

Il. Konfigurace systému (UZivatel Windows)

H Vlozte a spustte CD-ROM, kliknete na ,Instalace QNAP Finder” Postupujte podle pokynu pro nainstalovani QNAP
Finderu.

I QNAP Finder nalezne VioStor NVR v siti a vyzve Vas k rychlému nastaveni. Kliknete na ,, Ano” pro pokracovani.

[(D Pozndmka: Pokud nebyl server nalezen, klepnete na tlacitko ,Obnovit” a zkuste to znovu.

(N

A Prihlasite se na NVR pomoci predvoleného administratorského tctu ( jméno: admin, heslo: admin). Vychozi adresa IP
NVR je 169.254.100.100.

[l Pro konfiguraci VioStor NVR postupuijte dle pokynu na webové strance.

A Po inicializaci systému muZete prochazet webovou administraci na NVR serveru, kliknete na ,Zahdjit monitorovani“
pro zobrazeni Zivého videa z IP kamer nebo kliknete na , Zavrit“ pro navrat na domovskou stranku spravy systému.

I P ro zobrazeni Zivého videa musite nainstalovat ovladaci prvek ActiveX. Pro jeho instalaci postupuijte dle pokynu.

H Kdyz jsou zobrazeny Zivé video a ikona zaznamu, pak jste Gspesne nainstalovali NVR. Pro podrobnosti viz prosim
uZivatelskou prirucku.
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I. Instalacja Sprzetu

E Zamontuj twardy dysk na prowadnicy. Upewnij sig, ze otwory w dysku pasuja do podstawy dysku i dokre¢ dysk przy
pomocy Srubek.

1 Wprowadz tacki na dyski do NVR i wepchnij je do samego korica.

=)

® Zauwaz, ze jezeli instalujesz twardy dysk (nowy lub uzywany), ktory nigdy wezesniej nie byt uzywany w NVR, dysk zostanie sformatowany
i automatycznie podzielony na partycje, a wszystkie dane zawarte na dysku zostana wyczyszczone.

A Potacz kabel sieciowy i zasilajacy. Nastepnie wiacz kabel zasilajacy do gniazdka.

El Wtacz serwer. Serwer wyda pojedynczy dzwiek beep. Nastepnie poczekaj od 2 do 3 minut, az ustyszysz kolejny dzwiek
beep. Bedzie to oznaczafo, ze serwer uruchomit sie poprawnie.

(D Niepoprawne zamkniecie systemu przefozy sie nvrtepnym razem na dfuzszy czas uruchomienia urzadzenia przezsprawdzanie dyskow.
Proces sprawdzania dyskéw moze zajac kilka minut zaleznie od pojemnosci dyskéw twardych.

11. Konfiguracja systemu (Uzytkownicy Windows)

E Uruchom ptyte CD-ROM. Kliknij "Zainstaluj QNAP Finder" i postepuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalowac QNAP
Finder.

3 QNAP Finder wykryje VioStor NVR w sieci i zapyta o przeprowadzenie szybkiej konfiguracji. Kliknij "Tak", aby
kontynuowac.

[@ Notka: Jesli serwer nie zostat odnaleziony, kliknij przycisk "Odswiez" aby sprobowac ponownie. }

A Zaloguj sie do NVR z domysinego konta administratora (nazwa uzytkownika: admin, hasto: admin). Domyslny adres IP
serwera NVR to 164.254.100.100.

[l Postepuj zgodnie z instrukcjami na stronie konfiguradji przez przegladarke, aby skonfigurowac VioStor NVR.

A APo zainicjalizowaniu systemu, kliknij przycisk "Wfacz monitoring”, aby wyswietlic obraz wideo na zywo z kamer IP lub
kliknij przycisk "Zamknij", aby powrécic do strony gtéwnej administracji systemu.

i Aby wyswietlic obraz wideo na zywo, nalezy zainstalowac dodatek ActiveX. Postepuj zgodnie z instrukcjami.

[ Kiedy obraz wideo i ikony nagrywania sa wyswietlane, oznacza to, ze system NVR zostat pomyslnie zainstalowany.
Prosze odniesc sie do instrukgji uzytkownika po wiecej szczeg6tow.

I. Install the Hardware

E Install the hard drives. m Insert the hard drive trays.

&%
For 2.5-inch HDD
(3 screws required)

For 3.5-inch HDD
(4 screws required)

@ Please make sure that you always choose HDDs from the compatibility list.
For supported models, please visit:
http://www.qnapsecurity.com/pro_compatibility.asp

ﬂ Connect the network cable and power.

\
o -
II# Laptop

m Hub/Switch/Router

@ Note: You are recommended to connect both power
cords to the system and the power supply to benefit
from redundant power protection. No redundant power
protection will be offered if you connect either one of the
power cords only.

EI Turn on the VioStor NVR. —
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I. Install the Hardware

H Install the hard drives. m Insert the hard drive trays.

For 3.5-inch HDD
(4 screws required)

For 2.5-inch HDD
(3 screws required)

For supported models, please visit:
http://www.qnapsecurity.com/pro_compatibility.asp

O Please make sure that you always choose HDDs from the compatibility list. }

E Connect the network cable and power.
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(@ Note: You are recommended to connect both power
cords to the system and the power supply to benefit
from redundant power protection. No redundant power
protection will be offered if you connect either one of the
power cords only.
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I. YcTaHoBKa annaparHoro obecrne4eHns

Bl Kaxpblii )KeCTKniA K1ck yCTaHOBUTE B KOP3UHY. Ybeautech, YTO KpenexHble OTBEPCTUSI KECTKOro Aucka
COBMafaloT C Nazamm QUCKOBOM KOP3WHbI 1 3aKpenuTe AVUCK BUHTaMK.

I3 Bcrasste notki avicka B NV 1 POABUHETE VX A0 KOHLIA.

(D OBpartnTe BHUMaHWe, YTO ECIW Bbl YCTAHOBMMBAETE XECTKUA ANCK (HOBbIV MM UCMOMNb30BaHHBII), KOTOPLI HUKOAA paHee He Bbin
ycTaHosneH Ha QNAP NVR, xectkuin avick Byaet pasbut Ha paanenbl v oThopMaTMpoBaH aBTOMaTUHECKW U BCE AWCKOBbIE AaHHbIE
By/1yT O4MLLEHBI.

I3 MopkrtoumTe ceTeBoi kaberb U LLIHYP NUTaHUs. 3aTeM MOAKHOHMTE PasbeM LLIHYPa MUTAHIIS B PO3ETKY.

[l BrrtounTe cepBep. Yepes HECKOMbKO CeKyHA, Bbl YCIbILLMTE 3BYKOBOW CUTHar, O3HAYatoLLMIiA YCreLHbIA cTapT
ycTpoiicTaa. Nocre BToporo 3ByKOBOMO curHara (2-3 MUHYTbI) YCTPOMCTBO FOTOBO K pabore.

(D HeKoppeKTHOE OTKITIOYEHIE CUCTEMbI 3HAUUTENBHO YBENMUIUT BPEMSI CRIEAYIOLLEN 3arpy3ki U3-3a MPOBEPKN AaHHBIX Ha AUCKE.
TpOLIECC NPOBEPKY MOXKET 3aHSTb HECKOTNBKO MUHYT B 3aBICHMOCTI OT 0Gbema XECTKOrO Avcka.

11. MepBoHa4anbHas ycraHoska (Windows)

E BcraBbTe npunaraemblii KOMnakT-auck. Belbepute nyHKT meHio «YctaHoBuTe QNAP Finder».Cnenyiite
VHCTPYKLMSIM Ha SKpaHe Ansi YCTaHOBKY.

1 «QNAP Finder» oGHapyuT yCTPOMCTBO U CMPOCUT, XOTUTE N Bbl BbINOMHUTL GLICTPYIO yCTaHOBKY. Ans
NPOAOITKEHNS HaxxmuTe «[ay.

[@ Mpumedanve: Ecnn HakonuTenb He HanaeH, LWenkHuTe « OBHOBUTLY A5 MOBTOPEHWS MOMbITKM. J

A Vs nonb3oBarens no ymoranuio: admin, napors: admin. Mo ymonyanuto IP agpec NVR — 169.254.100.100.
]l Cnepyvite ykasaHusim Ha BeG-CTpaHuLIe ANst KOHPMIypUpOBaHKS YCTPOWCTBA.

A LenkHuTe «HayaTb NPocMOTp», YTOObI NPOCMOTPETL BUAEO C NOAKIMOHYEHHBIX IP-kamep unn HaxkmmTe «3aKkpbiTb»
[Ns BO3BPaTa Ha CTPaHULYy afMUHICTPYPOBaHNSICUCTEMBI.

I Ons npocnywvBaHus ayavocurHara ¢ kamep Heobxooum nrarvH ActiveX.CrienyiTe ykasaHusiM st €ro YCTaHOBKM.

E Ecnun Bbl BUAUTE UKOHKV XKBOTO BUAEO W 3amn1cil, 3TO 03HAYAET, YTO MepBoHaYaribHasi HacTporka ycTporicTea
npoLuna ycrielHo. 3a 6onee noapobHol nHopmaLein obpaTnTecs K pyKOBOACTBY NOMb30BATENS.

II. System Configuration (Windows Users)

H Execute the product CD. Install
QNAP Finder.
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to login the NVR. Default user
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The server 101116173 at . requires a username and password,

Warning: This server is requesting that your usemame and password be
sent in an insecure manner (basic authentication without a secure
connection).
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Il. System Configuration (Windows Users)

E Execute the product CD. Install
QNAP Finder.

] QAP VioStor Network Video Recorder ealici
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2] anAP Finder detects the VioStor NVR.

Install GNAP Surveillance Client
User Manual
Browse CD

Product Website

Exit

ﬂ Enter the user name and password EI The quick configuration page is
shown. Follow the instructions to
configure the NVR.

to login the NVR. Default user
name/password: admin/admin.
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The server 101116173 at . requires a username and password,

Warning: This server is requesting that your usemame and password be
sent in an insecure manner (basic authentication without a secure
connection).

(7] Remember my credentials

‘ ‘ User name ‘

I. Donanimi Kurun

[E1 Her tepsiye bir sabit disk takin. Disk deliklerinin, disk tepsisinin tabanindaki deliklerle eslestiginden emin olup diski
vidalarla sikigtirin.

11 Disk tepsilerini NVR cihaziniza geri takin ve sonuna kadar tepsileriitin.

(@ Daha dnce QNAP NVS'a kurulmamig olan bir sabit diski (yeni ya da kullanilmis) kurmaniz durumunda, sabit diskin otomatik olarak
bicimlendirilip béltinecegini ve diskteki tiim verilerin silinecegini unutmayin.

A Ag kablosunu ve gii¢ kablosunu baglayin. Ardindan gii¢ kablosunu yuvaya takin.

[E] Sunucuyu agin. Sunucu bir kez bip sesi ¢ikarir. Sunucu bir kez daha bip sesi ¢ikarana kadar liitfen 2-3 dakika bekleyin.
Sunucu basaryla basladi.

(M Olagan disi kapattiginizda sistemin acilip diski control etmesi daha fazla zaman alacaktir. Hard diskin kapasitesine gore sistemin
kontrolti dakikalar stirecektir.

II. Sistem Yapilandirmasi (Windows Kullanicilan)
B Uriin CD’sini calistinn, model segme meniisii gikacak. “Install QNAP Finder” dgesini tiklatin ve QNAP Finder'i kurmak
icin yonergeleri izleyin.

1 QNAP Finder VioStor NVR cihazinizi ag da bulup, hizl kurulum yapip yapmayacaginizi sorar. “Yes”e tiklayin ve devam
edinve devam edin.

—

[(D Not: Eger server bulunamazsa, tekrar denemekicin “Refresh”e (Yenile) basin.

A NVR'ta, varsayilan yonetici hesabiyla (kullanici adi: admin, Varsayilan NVR IP degeri 169.254.100.100 seklindedir).
[El VioStor NVRYyi yapilandirmak icin, web sayfasindaki talimatlar izleyin.

A | kameralardan canli videoyu izlemek icin “IzZlemeyi Baslat” 6gesine veya sistem yonetimi anasayfasina donmek icin
“Kapat” 6gesine tiklayin.

A Canlivideoyu izlemek icin ActiveX denetimi kurmalisiniz. Kurmak icin talimatlar izleyin.

A Canli video ve kayit simgeleri gosterildiginde, NVR'yi basariyla kurmussunuz demektir. Liitfenayrintilar icin kullanici
kilavuzuna basvurun.

To view the live video from the IP
cameras by the IE browser, install
the ActiveX add-on.

E The NVR has been configured
successfully.

[ Fnish

The changes you have made to the server are s below. Click "Start installation” to
begin the quick configuration; or dlick "Back” to return to the previous steps to
modify the settings

Server Name 33-Y5-2100Pro+
Password: The password is unchanged.
Time Zone (GMT-+08:00) Taipei

Time Setting: 2009/4/13 16:10:17
Network Use the following settings
1P Address: 10.8.12.48

Subnet Mask: 255.255.254.0

Default Gateway: 108.12.1

Primary DNS Server  10.8.2.11
Secondary DNS Server  10.8.2.9

1P Camera You have configured 40 cameras)

Disk configuration: Do not set disk configuration

Drive 1 WDC WD20EADS-00R6B0 01.0 1863.02 GB
Drive 2: - -
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To view the live video from the IP
cameras by the IE browser, install
the ActiveX add-on.

E The NVR has been configured
successfully.

[ Fnish

‘The changes you have made to the server are as below. Click "Start installation” to
begin the quick configuration; or dlick "Back” to return to the previous steps to
modify the settings.

Server Name 33.YS-2100Pro+

Password: The password is unchanged.
Time Zone (GMT-+08:00) Taipei

Time Setting: 2000/4/13 16:10:17
Network Use the following settings
IP Address: 10.8.12.48

Subnet Mask: 255.255.254.0

Default Gateway: 108121

Primary DNS Server  10.8.2.11
Secondary DNS Server  10.8.2.9

1P Camera You have configured 40 cameras)

Disk configuration: Do not set disk configuration

Drive 1 WDC WD20EADS-00R6B0 01.0 1863.02 GB
Drive 2 - -

Portugués (Portugal)

[ Insira um disco rigido em cada prateleira. Assegure-se de que os furos do disco coincidem com a base da prateleira do
disco e mantenha o disco no sitio com parafusos.

I Insira as bandejas do disco no NVR. Pressione as bandejas de disco até o final. Aperte os parafusos nas bandejas.

®Lembre-se que se instalar um disco rigido (novo ou usado) que nunca foi instalado anteriormente no NVR, o disco rigido sera
automaticamente formatado ou particionado e todos os dados do disco serdo apagados.

A Ligue o cabo de rede e o cabo de alimentacdo. Em seguida, ligue o cabo de alimentacdo a tomada.

[l Ligue o servidor. O servidor emite um sinal sonoro. Aguarde 2-3 minutos até o servidor emitir outro sinal sonoro.
0O servidor arrancou com sucesso.

@O desligamento anormal do sistema fard com que o proximo processo de inicializacdo leve mais tempo para verificar as informacoes do
disco. O processo de verificagdo pode levar muitos minutos dependendo da capacidade do disco rigido.

II. Configuragao do Sistema (Usuarios de Windows)

[ Execute o programa contido no CD, clique em “Instalar QNAP Finder” e siga as instrugdes para instalaro QNAP Finder.

3 O QNAP Finder detecta o VioStor NVR na rede e solicita que efectue uma configuracdo rapida. Clique em “Yes” (Sim)
para continuar.

[@ Nota: se o servidor ndo for encontrado, clique em “Refresh” para tentar de novo. J

A Faca o login no NVR com a conta de administrador por defeito O IP predefinido do NVR é 169.254.100.100. (nome de
utilizador: admin, palavrachave: admin).

[ Clique em “Continuar” e siga as instrugdes para concluir a configuragdo.

A A configuracdo rapida esta concluida e pode, portanto, comecar a utilizar o VioStor NVR. Clique em “Iniciar

Monitorizagdo” para visualizar o video em directo ou clique em “Fechar” para regressar a paginainicial do sistema de

administracdo.
f Aquando da primeira ligagdo ao servidor, devera instalar o ActiveX. Siga as instrucdes de instalagdo do ActiveX.
I Pode comegar a visualizar o video em directo a partir das cdmaras IP.
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