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l. Install the Hardware

H Install a hard disk on each tray. Make sure the disk
holes match the holes at the base of the disk tray and
lock the disk with the screws.

A Insert the disk trays to the NVR and push the disk
trays to the end.

(@ Note that if you install a hard drive (new or used) which has
never been installed on the NVR before, the hard drive will
be formatted and partitioned automatically and all the disk
data will be cleared.

A Connect the network cable and power cord. Then
plug in the power cord to the socket.

El Turn on the server. The server beeps once. Please
wait for 2-3 minutes until the server beeps another
time. The server has started up successfully.

(@ Abnormal shutdown will lead to longer startup time for
checking disk data in the next bootup. The checking process
may take up to several minutes depending on the hard disk
capacity.

Il. System Configuration (Windows Users)

H Execute the product CD-ROM. Click “Install QNAP
Finder” and follow the instructions to install QNAP
Finder.

I QNAP Finder detects the VioStor NVR on the network
and prompts you to perform quick setup. Click “Yes”
to continue.

[@ Note: If the server is not found, click “Refresh” to try again. )

A Login the NVR with the default administrator account
(user name: admin, password: admin). The default
NVR IP is 169.254.100.100.

[l Follow the instructions on the web page to configure
the VioStor NVR.

A After the system has been initialized, click “Start
Monitoring” to view the live video from the IP
cameras or click “Close” to return to the system
administration home page.

To view the live video, you must install the ActiveX
control. Follow the instructions to install it.
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HE When the live video and the recording icon are
shown, you have successfully installed the NVR.
Please refer to the user manual for details.

1. System Configuration (Touch-N-Go)

The VioStor NVR provides an LCD panel for you to
perform the quick configuration in a few steps.

[ Select the RAID configuration

The system detects the number of hard drives installed
and prompts you to execute the default configuration.
Press “Enter” to confirm.

I3 Execute the RAID configuration

The system prompts you to confirm the disk
configuration. Next, select to encrypt the disk volume
or not. The encryption cannot be removed. The
default encryption password is “admin”, which can be
changed in the web-based administration interface.
After the quick configuration, you can login the NVR by
http://NVR IP (Default login: admin, password: admin).

1. The above description applies to quick installation only. For
advanced configuration by the LCD panel or information about
the web-based settings, please refer to the user manual.

2. If you are using a large-sized hard drive (e.g. 500GB or above)
for RAID configuration, the system may take a period of time
to execute RAID synchronization before it is able to operate at
full speed. During the synchronization, you can access the NVR
normally.
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l. Instalace hardwaru

[ Nainstalujte hard disk do kazdého rdmecku. Ujistéte
se, Ze otvory disku se shoduiji s otvory ve spodni ¢asti
ramecku a zaiistéte disk pomoci Sroubti.

I VloZte rdmecky s disky do NVR a zatlacte je aZ do
konce.

(@ Nezapomente, ze pokud instalujete hard disk (novy nebo
pouzity), ktery nebyl nikdy instalovan na QNAP NVR,
budete muset nejdfive hard disk naformétovat a rozdélit je
automaticky. Veskera data na disku budou vymazany.

A Pripojte sitovy kabel a napajeci kabel. Pak pfipojte
napéjeci kabel do zasuvky.

[l Zapnéte server. Server vyda jedno pipnuti. Pockejte
prosim 2 az 3 minuty dokud server nepipne podruhé.
Server byl ispésné spustén.

(® Neobvyklé zastaveni povede k delsi dobé pro spousténi
z dlivodu kontroly diskovych tdajd pfi pristim startu.
Kontrolni proces mdze trvat az nékolik minut v zavislosti na
kapacité hard disku.

II. Konfigurace systému (UZivatel Windows)

H Vlozte a spustte CD-ROM, kliknete na ,Instalace
QNAP Finder”. Postupujte podle pokynu pro
nainstalovani QNAP Finderu.

31 QNAP Finder nalezne VioStor NVR v siti a vyzve

Vas k rychlému nastaveni. Kliknete na ,,Ano“ pro
pokracovani.

(D Pozndmka: Pokud nebyl server nalezen, klepnete na tlacitko
,Obnovit” a zkuste to znovu.

A Prihlasite se na NVR pomoci predvoleného
administratorského tctu ( jméno: admin, heslo:
admin). Vychozi adresa IP NVR je 169.254.100.100.

[l Pro konfiguraci VioStor NVR postupujte dle pokynu
na webové strance.

A Po inicializaci systému muzete prochazet webovou
administraci na NVR serveru, kliknete na ,Zahgjit
monitorovani“ pro zobrazeni Zivého videa z IP kamer
nebo kliknete na ,,Zavrit“ pro navrat na domovskou
stranku spravy systému.

P ro zobrazeni Zivého videa musite nainstalovat
ovladaci prvek ActiveX. Pro jeho instalaci postupuijte
dle pokynu.
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[ Kdy? jsou zobrazeny Zivé video a ikona zaznamu, pak
jste Uspesne nainstalovali NVR. Pro podrobnosti viz
prosim uzivatelskou prirucku.

1l. Konfigurace systému (Touch-N-Go)

VioStor NVR obsahuje LCD panel pro provedeni rychlé
konfigurace v nékolika krocich.

E Vyberte konfiguraci RAIDu

Systém detekuje pocet nainstalovanych hard disku a
vyzve vas k provedeni vychozi konfigurace. Stisknete
tlacitko ,,Enter pro potvrzeni.

3 Provedte konfiguraci RAIDu
Systém vas vyzve k potvrzeni konfigurace disku. Jako
dalsi, vyberte, zda chcete zasifrovat diskovy svazek,
nebo ne. Sifrovani nelze odstranit. Vychozi Sifrovaci
heslo je ,admin®, ktery lze menit v rdmci on-line
rozhrani pro spravu. Po rychlé konfiguraci, muzete se
prihlasit na NVR http://NVR IP (Default login: admin,
heslo: admin).

1. Vyse uvedeny popis plati pouze pro rychlou instalaci. Pro
pokrocilou konfiguraci pomoci panelu LCD nebo informace o
webovém online nastaveni, vyhledejte uzivatelskou prirucku.

2. Pokud pouzivate hard disk velkého format (napr. 500 GB a
vice) pro konfiguraci RAID, systém muze vyzadovat urcitou
dobu pro vykonani synchronizace RAID, nez je schopen pracovat
v plném rezimu. Behem synchronizace muZete pristupovat na
NVR normalne.
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I Instalacja Sprzetu

H Zamontuj twardy dysk na prowadnicy. Upewnij
sie, ze otwory w dysku pasujg do podstawy dysku i
dokrec¢ dysk przy pomocy $rubek.

@ Wprowadz tacki na dyski do NVR i wepchnij je do
samego konca.

@ Zauwaz, ze jezeli instalujesz twardy dysk (nowy lub uzywany),
ktory nigdy wezedniej nie byt uzywany w NVR, dysk zostanie
sformatowany i automatycznie podzielony na partycje, a
wszystkie dane zawarte na dysku zostang wyczyszczone.

@ Potacz kabel sieciowy i zasilajacy. Nastepnie wtacz
kabel zasilajacy do gniazdka.

1 Wtacz serwer. Serwer wyda pojedynczy dzwiek beep.
Nastepnie poczekaj od 2 do 3 minut, az ustyszysz
kolejny dzwiek beep. Bedzie to oznaczato, ze serwer
uruchomif sie poprawnie.

( Niepoprawne zamkniecie systemu przetozy sie nvrtepnym
razem na dfuzszy czas uruchomienia urzadzenia
przezsprawdzanie dyskow. Proces sprawdzania dyskéw moze
zajac kilka minut zaleznie od pojemnosci dyskéw twardych.

I1. Konfiguracja systemu (Uzytkownicy Windowvs)

E Uruchom ptyte CD-ROM. Kliknij "Zainstaluj QNAP
Finder" i postepuj zgodnie z instrukcjami, aby
zainstalowac QNAP Finder.

1 QNAP Finder wykryje VioStor NVR w sieci i zapyta o
przeprowadzenie szybkiej konfiguracji. Kliknij "Tak",
aby kontynuowac.

(D Notka: Jesli serwer nie zostat odnaleziony, kliknij przycisk
"Odswiez" aby sprébowac ponownie.

A Zaloguj sie do NVR z domyslnego konta administratora
(nazwa uzytkownika: admin, hasto: admin). Domysiny
adres IP serwera NVR to 164.254.100.100.

[l Postepuj zgodnie z instrukcjami na stronie konfiguracji
przez przegladarke, aby skonfigurowac VioStor NVR.

A APo zainicjalizowaniu systemu, kliknij przycisk "Wtacz
monitoring”, aby wyswietlic obraz wideo na zywo z
kamer IP lub kliknij przycisk "Zamknij", aby powrécic do
strony gtéwnej administracji systemu.

I Aby wyswietlic obraz wideo na zywo, nalezy

zainstalowac dodatek ActiveX. Postepuj zgodnie z
instrukcjami.

H Kiedy obraz wideo i ikony nagrywania sa
wyswietlane, oznacza to, ze system NVR zostat
pomyslnie zainstalowany. Prosze odniesc sie do
instrukgji uzytkownika po wiecej szczegotow.

I1. Szybka konfiguracja systemu (Touch-N-Go)

VioStor NVR posiada panel LCD umozliwiajacy szybkie
skonfigurowanie urzadzenia w zaledwie kilku krokach.

Bl Wybierz konfiguracje RAID

System wykryje liczbe zainstalowanych twardych
dyskow i poprosi o wybranie domyslnej konfiguraciji.
Nacisnij "Enter", aby potwierdzic.
I Wykonaj konfiguracje RAID
System poprosi cie o potwierdzenie konfiguragji
dysku. Nastepnie wybierz, czy chcesz, aby dysk byt
szyfrowany. Szyfrowanie nie moze byc usuniete.
Domyslne hasto szyfrowania to "admin”, moze ono
zostac zmienione poprzez interfejs administratora.
Po szybkiej konfiguracji, mozesz sie zalogowac do
NVR przez http:/NVR IP (domyslny login: admin,
hasto: admin).
1. Powyzszy opis odnosi sie tylko do szybkiej instalacji urzadzenia.
Do skonfigurowania zaawansowanych opcji przez panel LCD

lub odczytania informadji o ustawieniach sieciowych, zaleca sie
skorzystanie z instrukji obstugi.

N

. Jesli dla configuracji RAID uzywasz dyski twarde o duzych
pojemnosciach (np. 500GB lub wieksze), to synchronizacja RAID
moze zajac kilka chwil, a system nie bedzie pracowat w petnej
predkosci. Podczas synchronizacji, mozna uzyskac normalny
dostep do serwera NVR.

I. Install the Hardware

E Install the hard drives.

For 3.5-inch HDD
(4 screws required)

For 2.5-inch HDD
(3 screws required)

For supported models, please visit:

@ Please make sure that you always choose HDDs from the compatibility list.
http://www.qnapsecurity.com/pro_compatibility.asp

|

m Insert the hard drive trays.

ﬂ Connect the network cable and power.

Laptop

m Hub/Switch/Router

@ Note: You are recommended to connect both power

cords to the system and the power supply to benefit
from redundant power protection. No redundant power
protection will be offered if you connect either one of the
power cords only.

EI Turn on the VioStor NVR.
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I. Install the Hardware

H Install the hard drives.

For 3.5-inch HDD
(4 screws required)
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(3 screws required)

For supported models, please visit:

@ Please make sure that you always choose HDDs from the compatibility list.
http://www.qnapsecurity.com/pro_compatibility.asp
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m Insert the hard drive trays.

E Connect the network cable and power.
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(@ Note: You are recommended to connect both power

cords to the system and the power supply to benefit
from redundant power protection. No redundant power
protection will be offered if you connect either one of the
power cords only.

EI Turn on the VioStor NVR.
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YcTaHoBKa annaparHoro obecrieqeHiis

Bl Kaxpabiii )eCTKNiA XUCK YCTAHOBUTE B KOP3WHY.
YbenuTech, YTO KpenexHble OTBEPCTUS XECTKOro aucka
COBMaAaloT C Nasami AMCKOBOW KOP3UHbI U 3akpenuTe
[ZMCK BUHTaMK.

11 Bcrasste notku Avicka B NV 1 MPOABHETE WX [0 KOHLIA.

(@ O6paTtute BHUMaHUE, 4YTO €CMU Bbl YCTAHOBNMBAETE
XKECTKWIA ANCK (HOBBIN WUIN UCMOMb30BaHHbIN), KOTOPbIi
HVKOrIa paHee He 6bin ycTaHosneH Ha QNAP NVR, xecTkuit
avck 6ynet pas3buT Ha pasgensl v oTopmaTupoBaH
aBTOMATUHECKM W BCE AVCKOBbIE AaHHbIE By/yT O4MLLEHBI.

I3 MopkntounTe ceTeBoil kaberb U LWHyp NuTaHus. 3atem
MOAKIKO4MTE PA3LEM LLIHYPA MUTAHIS B PO3ETKY.

[l Bkntounte cepsep. Yepes HECKONbKO CEKYHS Bbl
YCMbILUWTE 3BYKOBOW CUTHas, O3HaYatoLWi yCneLUHbIii
CTapT ycTpoiicTea. [ocre BToporo 3ByKOBOMO cirHarna (2-3
MVHYTbI) YCTPOMCTBO FOTOBO K pabote.

(M HekoppekTHOe OTKMIOYEHUE CUCTEMbI 3HAYUTENBHO
YBENNYUT BPeMsi CrieflytoLLen 3arpysku 13-3a npoBepkut
[laHHbIX Ha Aucke. Mpouecc NpPoBepku MOXET 3aHsATb
HECKOMBKO MUHYT B 38BUCVMOCTY OT 0GbEMA JKECTKOTO AUcKa.

1. NMepBoHavanbHas yctaHoska (Windows)

Bl BcraBbTe npunaraemblii komnakT-auck. Boibepute
NyHKT MeHio «YcTaHoBuTb QNAP Finder».Cneayitte
VHCTPYKLIMSIM Ha SKpaHe AN YCTaHOBKM.

3 «QNAP Finder» 06GHapyXuT yCTpPOIICTBO U CMPOCHT,
XOTUTE NI Bbl BbIMOMHUTL BBICTPYIO yCTaHOBKY. [ns
NpOJOIMKEHNs HaxmuTe «[ay.

(DMNpumevarue: Ecnu HakonuTenb He HalAeH, LWenkHuTe
«OBHOBUTbLY ANS NOBTOPEHWS MOMbITKA.

A Vms nonb3oBatens no ymonyaHuto: admin, napons:
admin. Mo ymonyanmio IP agpec NVR — 169.254.100.100.

[l Cnepyiite ykasaHuam Ha Beb-cTpaHuue Ans
KOHEp1ryprpoBaHIs YCTPONCTBA.

A WenkHnTte «HayaTb npocmMoTp», 4YT06bI
NpPOCMOTPETb BUAEO C NOAKMIOYEHHBIX IP-kamep nunm
HaXMuTe «3aKpblTb» AN BO3BpaTa Ha CTpaHuLly
aIMVHVCTP1POBAHMACHCTEMB.

[ns npocnyLuvBaHns ayavocurHana ¢ kamep Heobxomym
nnamvH ActiveX.Crepiyite ykasaHusiM Anst €ro yCTaHoBKu.

E Ecrv Bbl BUAUTE UKOHKV XKVBOTO BUAEO W 3amucy, 310
03HaYaeT, YTO NepBOHavarnbHas HacTPoiika YCTpoIicTBa
npoLuria ycreluHo. 3a Goree nogpo6Hoit MHdbopMaLmen
0BpaTnTECh K PYKOBOLCTBY MONb30BATENS.

11 MNepBoHavanbHas ycraHoska (Touch-N-Go)

VioStor NVR nmeet LCD-naHernb Ans BeINonHeHs GbicTpoin
KOHEVrypaLyn B HECKOMBKO LLIArOB.

[ BuibepuTe koHdmrypaumio RAID-maccvsa

Cucrema onpeaennuT Konn4ecTBOyCTaHOBIEHHbIX XXECTKUX
ANCKOB M CMPOCUT, XOTUTE X Bbl NCMONb30BaTh HaCTpOVIKVI no
ymonyaHuo. Haxxmmte «Beoa» Ans noaTeepaeHus.

[ MposeayTe HacTpoiiky RAID-maccvisa

Cuctema 3anpocut noateepxaeHue HacTpoek RAID.
Bbibepute «[la» n Haxmute «BBog». Cuctema HauHeT
VHULManu3aumio AuckoB 1 Hactpoiiky RAID-maccuBa. Mocne
OKOHYaHWS YCTAaHOBKM MOXHO OTKpPbITb Gpay3ep u HabpaTb
B agpecHoun cTpoke IP-agpec HakonuTens, BBeAEHHbI B
npoLecce nepeoHaYanbHoON HacTpolikn. ims none3osarens no
ymMornyaHuio: admin, naporb: admin.

1. YKazaHHoe BbILLE O CaHYE OTHOCUTCS UCKTIMUTENBHO K BbICTPON YCTaHOBKe.
[Ins paclumpeHHoi HacTpoiikv ¢ nomoLybto LCD-naHenn unu nonyyexns
nogpo6Hoi MHthopMaLWK O HacTpOIike Mo CeTv 0BpaTUTECH K PYKOBOACTBY
nonb3oBaTens.

2.Ecnm anst RAID-MaccviBa Bbl Vcronb3yeTe XecTkvie Avcky Gonbluoro obbema
(ot 500 GaifT 11 GonbLue), Anst cuHxpoHm3aLi RAID-Macciea cicTeme MoxeT
noTpeBoBaTLCS HEKOTOPOE BPeMS, Mpexze Yem oHa Byaet pabotaTb Ha nonHo
CKOpOCTH. BO BPEMS CUHXPOHI3ALIMM CETEBO HAKONWTENb MOXHO MCTIONb30BaTh
B HOPMAITsHOM PEXVME.

H Execute the product CD. Install
QNAP Finder.

5 QAP Viostor Notwork Video Recorder

QED, Uiester

Quick Start Guide

Network Video Recorder
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Install ONAP Codec
Install ONAP VioStor Player

User Manual

E Enter the user name and password
to login the NVR. Default user
name/password: admin/admin.

The server 101116173 at . requires a username and password,

Warning: This server is requesting that your usemame and password be
sent in an insecure manner (basic authentication without a secure
connection).

Eo——

] Remember my credentials

M!E]EHHIIIII

o)

E The NVR has been configured
successfully.

Finish
The changes you have made to the server are as below. Click "Start installation” to

begin the quick configuration; or dlick "Back” to retum to the previous steps to
modify the settings.

Server Name 33-V5-4100Pr0+

Password: The password is unchanged.
Time Zone (GMT+08:00) Taipei

Time Setting: 2009/4/13 16:10:17
Network Use the following settings
1P Address: 10.8.12.48

Subnet Mask: 255.255.254.0

Default Gateway: 108121

Primary DNS Server  10.8.2.11
Secondary DNS Server  10.8.2.9

1P Camera You have configured 40 camera(s)

Disk configuration: Do ot set disk configuration

Drive 1: WDC WD20EADS-00R6B0 01.0 1863.02 GB
Drive 2: - -
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QNAP Finder.
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Exit

n Enter the user name and password
to login the NVR. Default user
name/password: admin/admin.

The server 101116173 at . requires 3 username and password,

Warning: This server is requesting that your usemame and password be
sent in an insecure manner (basic authentication without a secure
connection).

[ —

[] Remember my credentials

‘ ‘ User name

==n

E The NVR has been configured
successfully.

Finish
The changes you have made to the server are as below. Click "Start installation” to

begin the quick configuration; or dlick "Back” to return to the previous steps to
modify the settings.

Server Name 33VS-4100Pro+

Password: ‘The password is unchanged.
Time Zone (GMT+08:00) Taipei

Time Setting: 2009/4/13 16:10:17
Network Use the following settings
1P Address: 10.8.12.48

Subnet Mask: 255.255.254.0

Default Gateway: 108.12.1

Primary DNS Server  10.8.2.11

Secondary DNS Server  10.82.9
1P Camera You have configured 40 camera(s)

Disk configuration: Do not set disk configuration

Drive 1: WDC WD20EADS-00R680 01.0 1863.02 GB
Drive 2: - -

Donanimi Kurun

[E Her tepsiye bir sabit disk takin. Disk deliklerinin, disk
tepsisinin tabanindaki deliklerle eslestiginden emin
olup diski vidalarla sikistinn.

I Disk tepsilerini NVR cihaziniza geri takin ve sonuna
kadar tepsileriitin.
(®Daha 6nce QNAP NVS'a kurulmamis olan bir sabit diski
(veni ya da kullanilmis) kurmaniz durumunda, sabit diskin

otomatik olarak bicimlendirilip boltinecegini ve diskteki tim
verilerin silinecegini unutmayin.

@ Ag kablosunu ve gii¢ kablosunu baglayin. Ardindan
glic kablosunu yuvaya takin.

] Sunucuyu agin. Sunucu bir kez bip sesi gikanir. Sunucu
bir kez daha bip sesi ¢ikarana kadar liitfen 2-3 dakika
bekleyin. Sunucu basanyla basladi.

M O0lagan disi kapattiginizda sistemin acilip diski control
etmesi daha fazla zaman alacaktir. Hard diskin kapasitesine
gore sistemin kontrolti dakikalar stirecektir.

II. Sistem Yapilandirmasi (Windows Kullanicilan)

B Uriin CD'sini calistinn, model secme mendisii gikacak.
“Install QNAP Finder” dgesini tiklatin ve QNAP
Finder't kurmak icin yGnergeleri izleyin.

1 QNAP Finder VioStor NVR cihazinizi ag da bulup, hizl
kurulum yapip yapmayacaginizi sorar. “Yes”e tiklayin
ve devam edinve devam edin.

[(D Not: Eger server bulunamazsa, tekrar denemekicin }

“Refresh”e (Yenile) basin.

A NVR'ta, varsayilan yonetici hesabiyla (kullanici adi:
admin, Varsayilan NVR IP degeri 169.254.100.100
seklindedir.

Il VioStor NVRYyi yapilandirmak icin, web sayfasindaki
talimatlan izleyin.

A | kameralardan canl videoyu izlemek icin “IzZlemeyi
Baslat” dgesine veya sistem yonetimi anasayfasina
donmek igin “Kapat” dgesine tiklayin.

I Canli videoyu izlemek icin ActiveX denetimi
kurmalisiniz. Kurmak icin talimatlan izleyin.

II. System Configuration (Windows Users)

m QNAP Finder detects the VioStor NVR.

IPddess __ \eson __SenverTipe_WACAddress Firmuare Stat =

OnAPSe Qi etup Wizard W oee- toct|

[TIDon sk me s queston again, il et up he sever manualy.

EI The quick configuration page is
shown. Follow the instructions to
configure the NVR.

To view the live video from the IP
cameras by the IE browser, install
the ActiveX add-on.

H ELGRESATONE, T4 TEBARRENE
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Il. System Configuration (Windows Users)

m QNAP Finder detects the VioStor NVR.

]
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e ik evp Vizard - od

yionis “The sener NVRBCCD7E (10.11.16:173) i not congured . do you 0]
wareT wanto settup now?

singate || ] Dot ask me s queston agai, 1l setup e sever manualy
Ra2C

e

EI The quick configuration page is
shown. Follow the instructions to
configure the NVR.

To view the live video from the IP
cameras by the IE browser, install
the ActiveX add-on.

A Canli video ve kayit simgeleri gosterildiginde, NVR'yi
basariyla kurmussunuz demektir. Liitfenayrintilar icin
kullaniar kilavuzuna basvurun.

h-N-Go)

VioStor NVR, hizli yapilandirmayi birka¢ adimla
gerceklestirmenize yonelik bir LCD panel saglar.

I11. Sistem Yapilandirmasi (T

E1RAID ayarlarni secin

Sistem kag adet hard diskin takili oldugunu tespit eder
ve sizi olagan ayarlarda calismasi igin uyarir. “Enter”
basarak onaylayin.

A RAID ayarlanini goriintiileyin

Sistem sizden disk yapilandirmasini onaylamanizi istiyor.

Simdi, disk hacmini sifrelemek veya sifrelememek

arasinda bir se¢im yapmalisiniz. Sifreleme daha sonra

kaldinlamaz. Varsayilan sifreleme kodu “admin” dir ve

web-bazli yonetim arayliziinde degistirilebilir. Hizli bir

yapilandirmadan sonra NVR'a http://NVR IP (Varsayilan

kullanici adi: admin, sifre: admin) ile giris yapabilirsiniz.

1. Yukardaki tanimlar sadece hizli kurulum icin gecerlidir. LCD
panel veya web tabanli bilgilerin ayarlarinin gelismis ayarlar icin
litfen kullanici kilavuzunu kullaniniz.

2. RAID ayarlar igin eger biiytik kapasiteli hard disk kullaniyorsaniz
(6rnek 500GB veya Uzeri), ful hizli calismaya baslamadan
6nce sistemin RAID senkronizasyonu yapmasi biraz zaman
alabilir. Senkronizasyon esnasinda NVR’a normal olarak giris
yapabilirsiniz.

1. System Configuration (Touch-N-Go)

H Select the RAID configuration.

Enter

Select

I. SLES)0] M|
B ZH Efjjojol| 3= CIATE MR[FfLICH ClAT 3
ol c|la3 Egj|o| HiEho| YD Ux|SH=K]| &
Qs LIMZ ClAZE D HFLICh
[ CIA3 E8|0IZ Turbo NASOH| 77|12 77HK| OAJA|
2.

® 7ol NVRol| Mx|8 20| Qi sl=
£ ARS8 W) B MR|E FE, se
2 ZOZ|T miE|M AR0| Elof 2
X|ZICHs Zofl R2lstAAI2.

C2lolE (M Zd
Cc2tolErt AHs 2
E Cla3 clole7t

A UHESZ 7AolEn M 2
O:

OhE MY I=E A%0| A

£ dgghict o™
=53
=

=
Zghuct

[l MHE ZAulch M7t ME S
M7F MESg ChA| 28 m7tX| 2-38 &t 7|
CH FAHAIR. M7} SO 2 AISRIELICH

=]

OHYYHoR S75tH O FE BHoIA Cla3 o
O|E{E 2{QI57| 2IaH O BI2 AlZt0| £2F == Ql&L]
Ch. #Qlste YoM stE A3 ol et 20|
42 £ AgLch

Il AIAE] ZA (Windows AR}

B MNZE CDE A#gLict 2 M miF7
ZdQLICh. Al%8t24™ VioStor NVREES AMESt
et

1 QNAP Finder= I EQ|T oA E{& AE|0o|MHSE
X5t o e MES S~-SEEXIE 22 WY
L| ch Al T &ste{™ «grel & 22Igct

H
>
i

o

2 Z2|5tod RHAI=§fLIcH

A 7|12 ZElR A™e 2 NVRo| 2918t |Ct (AF
A} O|&: admin, 2 %: admin). 7|2 NVR IP F A
169.254.100.100 LI}

£l € 74 "lo|x|7t oA Euich Mg & o EM
S ESINER

|« ZLE AlEPg Z2l5t01 IP FtHEtollM 2ol 2
HIC|2E 2L 27 1E S50 AA- HE| &
Ho|x|2 SotzfLict

[@ Ml 2: VioStor NVR B ﬂ}% % gl= @e Mz 1zl 7 }
=2
o
=
=

2tolE H|C|I2E E2{H ActiveX M|o1E Mx[8H of
BfLict ohg XIAICHZ AxISHAIR.

I1l. System Configuration (Touch-N-Go)

m Execute the RAID configuration.
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E Select the RAID configuration.

Enter

Select
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1. Instalagdo do Hardware

[ Insira um disco rigido em cada prateleira. Assegure-se de
que os furos do disco coincidem com a base da prateleira
do disco e mantenha o disco no sitio com parafusos.

I Insira as bandejas do disco no NVR. Pressione as bandejas
de disco até o final. Aperte os parafusos nas bandejas.

(@ Lembre-se que se instalar um disco rigido (novo ou usado)
que nunca foi instalado anteriormente no NVR, o disco rigido
seré automaticamente formatado ou particionado e todos os
dados do disco serdo apagados.

I3 Ligue o cabo de rede e o cabo de alimentacdo. Em
seguida, ligue o cabo de alimentacdo a tomada.

[ Ligue o servidor. O servidor emite um sinal sonoro.
Aguarde 2-3 minutos até o servidor emitir outro sinal
sonoro. O servidor arrancou com sucesso.

(MO desligamento anormal do sistema fara com que o proximo
processo de inicializagdo leve mais tempo para verificar as
informagdes do disco. O processo de verificacdo pode levar
muitos minutos dependendo da capacidade do disco rigido.

11. Configuragdo do Sistema (Usudrios de Windows)

B Execute o programa contido no (D, clique em “Instalar
QNAP Finder” e siga as instrugdes para instalaro QNAP
Finder.

I3 O QNAP Finder detecta o VioStor NVR na rede e solicita que
efectue uma configuragdo rapida. Clique em “Yes” (Sim)
para continuar.

(D Nota: se o servidor ndo for encontrado, clique em “Refresh”
para tentar de novo.

A Faca o login no NVR com a conta de administrador por
defeito O IP predefinido do NVR é 169.254.100.100. (nome
de utilizador: admin, palavrachave: admin).

Il Clique em “Continuar” e siga as instrugdes para concluir a
configuragao.

A A configuracéo rapida esta concluida e pode, portanto,
comecar a utilizar o VioStor NVR. Clique em “Iniciar
Monitorizagdo” para visualizar o video em directo ou clique
em “Fechar” para regressar a paginainicial do sistema de
administracdo.

[ f Aquando da primeira ligagdo ao servidor, devera instalar
o0 ActiveX. Siga as instrucdes de instalacdo do ActiveX.

u Execute the RAID configuration.

A Pode comegar a visualizar o video em directo a partir das
camaras IP.

lIl. Configuragao do Sistema (Touch-N-Go)

0 VioStor NVR fornece um painel LCD para que possa
realizar uma configuragdo rapida em poucos passos.

[ Selecione a configuragdo RAID

0O sistema detectara o nimero de discos duros instalados
e lhe pedira se deseja executar a configuracdo padréo.
Pressione “Enter ” para confirmar.

I3 Execute a configuragdo RAID

0 sistema solicitar-lhe-a que confirme a configuragdo do
disco. Em seguida, seleccione para encriptar, ou ndo, o
volume do disco. A encriptagdo ndo pode ser removida.
A palavra-chave por defeito da encriptacdo é “admin”,
a qual pode ser alterada no interface de administracdo
com base na Web. Apés a configuragdo rapida, podera
efectuar o login do NVR em http://NVR IP (Login por
defeito: admin, palavra-chave: admin).

1. A descricdo acima se aplica somente a instalacdo rapida. Para

configuracdo avancada pelo painél LCD ou informagao sobre as
configuraces baseadas na rede, consulte o manual do usuario.

2. Se voceé estiver usando um disco duro de tamanho grande (por
exemplo, 500GB ou superior) para configuracdo RAID, o sistema
poderd levar um periodo de tempo para executar a sincronizacao
RAID antes dele poder operar a velocidade completa. Durante a
sincronizagao, vocé pode acessar o NVR normalmente.
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